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Medienschacht
D=588.12 = -2.92

neue Zuleitung wird angebohrt
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DW 1 590.48 = -0.56
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DW 2 590.61 = -0.43
in Betondecke

DW 3 590.57 = -0.47
UK Betondecke

588.81

best. KS 127.3
D=585.32
E=583.83
E=584.03
neu E3= 584.88 = -6.16
A=583.81

Kontrollschacht 60/80
D = 588.27 = -2.77
E1 = 586.95 = -4.09
E2 = 587.09 = -3.95
A = 586.85 = -4.19
Schachttiefe 1.42m

A

E1

KS

SS

Schlammsammler 60/80
mit Tauchbogen
D = 588.08 = -2.96
E1 = 587.44 = -3.60
E2 = 587.44 = -3.60
A = 587.09 = -3.95
S = 585.99 = -5.05
Nutztiefe 1.10m
Schachttiefe 2.09m

A
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E1
E2

WAS / 125 / PP / gef. 2.0%

W
AS / 125 / PP / gef. 3.0%

WAS / 125 / PP / gef. 3.0%

WAS / 125 / PP / gef. 2.0%

587.10

Ersatz-Kandelaber

WAR-R / 100 / PP / gef. 1.0%

SS

A

E

Schlammsammler 60/80
mit Tauchbogen
D = 591.39 = 0.35
E = 590.28 = -0.76
A = 590.23 = -0.81
S = 589.13 = -1.91
Nutztiefe 1.10m
Schachttiefe 2.26m

RDS

W
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SS

A

E

KS

DW 5
in Betondecke

E

A

E2/3

E1

A

Retentionsschacht 60/200

D = 590.82 = -0.22
E = 589.99 = -1.05
A = 588.16 = -2.88
S = 588.16 = -2.88
Nutztiefe 1.80 m

W
AR-R / 100 / PP / gef. 1%

Kontrollschacht
D=588.76 = -2.28
E1=586.78 = -4.26
E2=587.29 = -3.75
E3=588.19 = -2.85
A=586.68= -4.36
S=586.68= -4.36

Schlammsammler 60/80
mit Tauchbogen
D = 589.74 = -1.30
E = 588.79 = -2.25
A = 588.24 = -2.80
S = 587.14 = -3.90
Nutztiefe 1.10m
Schachttiefe 2.6m
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STUTZ GENERALBAU AG, PHILIPP STUTZ DANIEL KRÜGEL

TV Zuleitung .......... neu

TT Zuleitung .......... neu

Elektro Zuleitung .......... neu

Wasser Zuleitung neu

TT Zuleitung Swisscom best.

TV Zuleitung .......... best.

Elektro Zuleitung CKW best.

Wasser Zuleitung best.

KS
SS
VS
PS
RDS
D
E
A
S
BA
PU
DW
PVC
PE
PP

Kontrollschacht
Schlammsammler
Versickerungsschacht
Pumpschacht
Retentions- und Drosselschacht
Deckelhöhe
Einlaufhöhe
Auslaufhöhe
Sohlenhöhe
Bodenwasserablauf
Putzöffnung
Dachwasserleitung
Kunststoffrohr, Polyvinyl-Chlorid
Kunststoffrohr, Polyethylen
Kunststoffrohr, Polypropylen

WAR-R neu

WAR-S neu

WAR-R best.

WAR-S best.

WAS neu

WAS best.

WAR-R
WAR-S
WAS
WAS-M

Regenabwasser
Sickerabwasser
Schmutzabwasser
Mischabwasser

LEGENDE ABKÜRZUNGEN: LEGENDE WERKLEITUNGEN:LEGENDE KANALISATION:

WAS-M best.

Fernwärmeleitung

KANALISATION
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 6130 WILLISAU
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